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      Op avontuur met  varkens neus 
BN 61 – 202    --Bruikbaar  tot  30 Mc--
Naar aanleiding van  het vossenjacht project op 80 mtr. , en de antenne perikelen daarbij.
Er was een  vraag  van Gerard - PD9G- of er geen makkelijker manier is voor het antenne probleem
 Over nagedacht en toen is het  idee ontstaan om een manier  te vinden voor  de antennes .   Hierbij de ervaring  met  een open dipool ,en die  maar es verder uitgediept.
Maar de handicap  was,  hij  mag niet langer zijn  dan  4 mtr  en symetr.  zijn. Niet hoeven afstemmen, en makkelijk op te hangen zijn. Ze weten wat te bedenken die vossenjacht  dames en heren.
Maar probleem,  moest eerst ook nog mini  TX  1 watt maken  zoals bij vossenjacht. Dat viel mee op de moderne manier.   1 x kristal  , 1 x IC  ,  1 x IRF  fetje , lpf  filtertje en en balun  .
FOTO  ::  CIMG 1492
Om  een sym.   antenne te maken eerst maar  proef antenne gemaakt  met verleng spoelen  om op freq.te komen. Zat direct al in de buurt 
Band breedte is  ± 5 kc  dus afstemming met draad je  komt precies !! Meten!!
Antenne  dipool  met verleng spoel  is nu   3.7 mtr ,incl  verleng spoel  van 2x 160 uH in serie en een,,afstem ,, draadje van ±50 cm  was  nodig  om antenne in resonantie  te krijgen op de gewenste  3.58 Mc.  Dit kan mooi zichtbaar gemaakt worden na de balun met 2 fiets achterlicht lampjes  6 volt 0.05 amp , die in omas fiets zaten !! Ha, nu bij mij in de antenne. Nee dus niet die LED lampjes van nu 
Foto CIMG  1735
Maar ,doet ie het ook    …is natuurlijk de vraag van de deskundigen.
Nou  antenne werkt perfect , straalt ook  zoals je zou wensen !!
Output zender   is ongeveer  van  1 watt
In huis!   horizontaal ,op overloop op gehangen , op vossenjacht  ontvanger nog op 10KM !!! te horen
Ook buiten vertikaal  opgehangen  , bijna geen verschil  op  afstand.
Vossen jacht groep (  Meppel   ) heeft erg positieve resultaten met signaal en  het gemak   met ophangen.  TX  aan zetten , ophangen  en weg wezen .
Zelf  mini balun maken was zo klaar , maar wat  gebeurt er nu eigenlijk, was daarna de vraag.
Output  impedanties van  zendertjes varieert van  35  tot  70 ohm.  dus met  1 wikkeling  sec. meer of minder kreeg ik wel het gewenste resultaat.  2 op 5  of  2 op 6 proberen .
Dus  een probleempje met   van de verkorte dipool   en  de aanpassing op de output  van de vossenjacht zender met balun. Lampjes als kontrole van antenne stroom . mooei duidelijke  indicatie!
Dus maar es handvol  verschillende varkens neusjes gewikkeld en tabel gemaakt  .  Lekker buiten in de stoel onder de parasol.. Deze  ervaring was beter dan op de duffe hobby kamer. Resultaat mag er dan ook naar zijn.
-- Tabel,   BN 61- 202 , bruikbaarheid  en verhoudingen
-- tekening   dipool  
-- Fotos  dipool  -- CIMG  1526-- --CIMG 1736--CIMG 1480
-- Fotos  meet app.-- CIMG 1732


