
Komplette Schwarz/Weiß-Miniatur C-MOS-Kamera im Metallgehäuse. Durch das
Video Composite Ausgangssignal ist die direkete Anschlussmöglichkeit an
Überwachungsmonitore oder A/V-Eingänge möglich. Integriert sind Gegen-
lichkompensation, automatischer Schwarzabgleich, Anti-Blooming und
Ausgangssignalregelung und Verpolschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich 9-12 VDC · Stromaufnahme ca. 18 mA · Standard Video
OUT 1VPP ( 75 W ) · CCIR: 352-H- und 288-V-Auflösung · Auflösung 260 TV Linien
· Empflindlichkeit 0,5 Lux · Öffnungswinkel FOV 36° x 273° · Brennweite f = 4,9,
Blende F = 2,8.

Lieferumfang:
Kameramodul incl. 3poligen Steckeranschlussadapter

Abmessungen:
(Ø x Länge) 12 x 40 mm

C-MOS S/W Kamera
BULLET CAM
B-Cam 10

minimaler

Platzbedarf

97 03 04 46

Full black & white miniature C-MOS camera with metal case. Owing to the video
composite output signal, this Camera can be connected directly to supervisor
monitors or A/V inputs. The Camera Module offers backlight compensation,
automatic black trimming, anti-blooming and output signal control, as well as
reverse battery protection.

Technical data:
Operating voltage range 9 - 12 VDC · Current consumption 18 mA · Standard Video
OUT 1Vpp (75 W) · CCIR: 352 H and 288 V resolution · Resolution 260 TV lines
· Sensitivity 0.5 Lux · Aperture angle FOV 36º x 27º · Focus f = 4.9,
aperture F = 2.8.

Scope of delivery:
Camera Module including three-pole plug adaptor

Dimensions:
(Ø x length)  12 x 40 mm

Caméra miniature N/B C-MOS complète dans son boîtier métallique. Le signal de
sortie Video Composite permet le branchement direct à un écran de contrôle ou
à des entrées A/V. Un compensateur de contre-jour y est intégré ainsi qu'une mise
au point noire automatisée, un anti-blooming,  une régulation des signaux de
sortie et une irréversibilité.

Caractéristiques techniques:
Données techniques: Gamme de tension d'utilisation 9 - 12 VDC · Consommation
18 mA · Standard Video OUT 1Vpp (75 W) · CCIR: Résolution 352 H et 288 V
· Résolution 260 lignes TV  · Sensibilité 0,5 Lux · Ouverture d'angle FOV 36º x 27º
· Focale f = 4,9, Blende F = 2,8.

Complete zwart/wit miniatuur C-MOS-camera in metaalhuis. Door het Video
Composite uitgangssignaal is een directe aansluiting aan monitors of A/V-ingangen
mogelijk. Geïntegreerd zijn tegenlichtcompensatie, automatische zwartafstemming,
anti-blooming en uitgangssignaalregeling en poolbescherming.

Technische gegevens:
bedrijfsspanningsbereik 9 - 12 VDC · stroomgebruik 18 mA · standaard video OUT
1Vpp (75 W) · CCIR: 352-H- en 288-V-resolutie · resolutie 260 TV lijnen
· gevoeligheid 0,5 lux · openingshoek FOV 36º x 27º · brandpuntsafstand f = 4,9,
diafragma F = 2,8.

Levering:
Cameramodule incl. 3 polige steekverbindingadapter

Afmetingen:
(Ø x lengte)  12 x 40 mm

Compris dans la livraison :
Module de caméra incl. adaptateur (prise mâle) à 3 pôles.

Dimensions:
(Ø x longueur)  12 x 40 mm

Kameramodul im Kleinformat

Nr. 15 03 22

• Auflösung:
  101.000 Pixel
• Betriebsspannung:
  9-12 V DC
• direkter Anschluß
  an AV-Eingänge

Bauelement
C-MOS S/W Kameramodul Bullet Cam B-Cam 10

C-MOS B&W Camera
Bullet Cam B-Cam 10

www.conrad.com

Caméra C-MOS N/B
Bullet B-Cam 10

C-MOS Z/W camera
Bullet Cam B-Cam 10

C-MOS B & W Camera Bullet Cam B-Cam 10
• Resolution: 101.000 Pixels • Operating voltage: 9-12 V DC • Can be
connected directly to A/V inputs

Caméra C-MOS N/B Bullet Cam B-Cam 10
Résolution: 101.000 Pixel • Tension de fonctionnement: 9-12 V DC
• Raccord direct à entrées AV

C-MOS Z/W camera Bullet Cam B- Cam 10
• Resolutie: 101.000 Pixel • Bedrijfsspanning: 9-12 V DC • directe
aansluiting aan de AV- ingangen

F

GB

NL

Please note the english description at the inside.
Voir descriptif en français à l‘intérieur.
A.u.b. nederlandse omschrijving aan de binnenzijde raadplegen.

3-poliger Anschluss am Kamerakabel

1 Betriebsspannung Ub
   9-12 VDC stabilisiert und
   gesiebt

2 Gemeinsamer Massen-
    anschluss für Ub und
    Video OUT

3 Composite Video OUT
    direkter Anschluss an
    AV-Buchse von
    TV/Monitoren

1

2

3

3 Composite Video OUT

2  Video and supply
     common

1  Regulated supply
     voltage 9-12 V DC1

2

3

3- pole connection to Kameracable
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