Beu om nieuwe accu’s
te kopen?

U spaart heel wat uit met de MULTI XS 3600!

Bespaart geld...
De MULTI XS 3600 vervangt al uw andere laders door één
professioneel toestel.

Bespaart accu’s...

Uw accu verliest zijn capaciteit als u hem nooit oplaadt. Het
is bijna even schadelijk om hem op te laden met een lineaire
lader. De MULTI XS 3600 laadt alle types loodzwavelzuurac-
cu’s op met de juiste spanning en stroomsterkte. Op deze
manier zorgt de MULTI XS 3600 voor een maximale levens-
duur voor uw accu.

Bespaart moeite...
De MULTI XS 3600 is elektronisch veilig: u hoeft de accu
tijdensihet laden niet uit het voertuig te verwijderen.

Bespaart tijd...

Een lineaire ladenbiedt meestal welleen hoge stroomsterkte,
maar het herladen duurt erg/lang. Deitechnologie van de
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MULTI XS 3600

EEN PROFESSIONELE LADER MET FUNCTIES
VOOR ALLES WAT EEN ACCU NODIG HEEFT
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a Eén vermogen voor, motorvoertuigen en boten.

Eén lage stroomsterkte voor de kleine accu’s
van motorfietsen en grasmaaiers.
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koude omstandighedenigegarandeerd
opgeladenizijn: "

B

Q Perfecte I!adspanning vanaf70.V.

i
Elektromsch ve|I|g

\/olautomatisch Fm accuisitussen

ﬂo@@n- |

ilweelonderlinglvenwisselbarelverbindingssets;
meegeleverdfeen|metiklemmenlenfeénfmet

pluggenyVergemakkelijktihetfaansluiten’

Esnuémn:
trekkelijkelp

WWWICtEKISERL CC T EK™

NL_002

Technische specificaties

Invoer wisselstroomspanning 220-240 VAC, 50-60 Hz
Stroomsterkte 0,6 A gemiddeld
Tegenstroomverlies* 1,3 mA

Laadspanning 14,4V of 14,7 V, nominaal 12 V
Rimpelspanning** - Max 50 mV rms, max 0,13 A

Laadstroom 3,6A
Omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C. Automatische
afname van vermogen bij ver-
| hoogde,omgevingstemperatuur.
Ladertype Volautomatische 1UgUp in drie
stappen, met druppellading.
Accutypes 12 V loodzwavelzuuraccu’s.
(Nat, MF, AGMen GEL)
Accucapaciteit 1,2-120Ah
Afmetingen (L x B'x'H 165 x 61 x 38 mm
Beschermklasse IP 65 (spat-ien stofvrij)
Gewicht 0'5kg:

*) Het tegenstroomverlies|is|de  stroom die de lader aan de accu onttrekt

als die niet op het stroomnetiis aang'esloten Het extreem lage tegenstroom-
verlies\van de MULTI)XSbedraagt 1 Ah per maand. Voor'andere laders
bedraagt dit normaal1/Ah/dag! waardoor uw accu defect kan raken.

**) De kwaliteit van|de stroomlen de spanning zijn van groot belang. Een lineaire
lader levert een hoge rimpelspanning op. Een hoge rimpelspanning warmt de
i
accu op en)verslijt:dejpositieve elgktrode sneller. Een hoge rimpelspanning kan
ook«andere a apparatuur; beschadlgen die op de accu is aangesloten. De
I\{IIJLTIDXS 3600 produceertieen stroom van hoge kwaliteit met een heel lage
rimpelspanning!{U hoeft'dejacculdus niet van het voertuig los te koppelen.

Bulklaadtijd.
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Benieuwd naar de technologie?

De meest voorkomende acculader is de lineaire lader. Typisch
hiervoor is dat hij met een hoge stroomsterkte begint te laden, die
snel tot een laag niveau zakt. De MULTI XS 3600 is een primair
geschakelde lader, en hij stelt de stroomsterkte af op de accu.
Daardoor herlaadt de MULTI XS 3600 een accu sneller op dan de
meeste lineaire accu’'s met een stroomsterkte tot zelfs 10 A.

Het diagram toont gebruikelijke laadalgoritmes voor: beide soorten
laders. De stroomsterkte van een lineaire lader;zakt:snel: De
MULTI'XS 3600 stelt zich af op dejaccu en levert.ieen maximum
aan stroom zolang de accu deze stroomiaanvaardt. De stroom:
sterkte zakt'zodra de accu dejmaximumspanning bereikt: Dit:algo-
ritme bewijst dat de accu oplde|kortst mogelijke;tijd herladenis:

Spanning/Stroomsterkte

@pladen (oibijnakl 007" ‘Zﬂi&ﬁ elspanning blijft

constantmﬁb
Druppellading/(Puls)

Onderhoudsfase, waarbij de lader’een |mpuIsAstuurt wanneer de
accuspanning afneemt. De accu is voor 95% a 100%\opgeladen.
Ditis de veiligste onderhoudsmodus voor een accu die lang

aangesloten blijft (maanden). “

Voor meer informatie:

www.ctek.se <CTEK™



