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Het FT897 CAT systeem maakt besturing van 
de tranceiver door een PC mogelijk. 
Gelijktijdig vanalles bedienen met een 
muisklik of software als log- en contest 
programma’s laten communiceren met de 
FT897 
De ooptionele CAT interface kabel CT62 is 
een aansluitkabel voor de set en de PC. De 
CT62 heeft een ingebouwde niveau omzetter 
die direct aansluit op de CAT/LIEAIR plug en 
de seriele poort van een PC, zonder dat een 
RS232 converter nodig is. Vertex maakt geen 
CAT software.De inforamtie in deze sectie 
maakt het mogelijk zelf programma’s te 
schrijven. 
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Alle commandos verzonden door de PC naar 
de set bestaan uit 5 byte blokken, met 
maximaal 200 msec. tussen elk byte. Het 
laatste byte van elk blok is de opcode, terwijl 
de eerste vier bytes argumenten zijn 
(parameters of dummy bytes) Elk byte heeft 1 
startbit, 8 data bits, geen paraty en twee 
stopbits. 
Er zijn 17 instructies voor de FT897 zoals in 
de tabel. Veel opcodes zijn aan/uit functies. 
(b.v TX aan/uit) Meestal moet er een 
parameter meegegeven worden en elk blok 
heeft 5 bytes. Een CAT programma moet de 
uiste blokken samenstellen.  
$OOH�&$7�LQVWUXFWLHV�]LMQ�KH[DGHFLPDDO� 
Voorbeeld 1: zet vfo op 439.70 MHz 

o De tabel toont dat de opcode 01 voor 
zet frequentie is. De vier bytes 
hiervoor bevatten de frequentie: 

o Data1 data2 data3 data4 data5 
43 97 00 00 01 

o Stuur de bytes in deze volgorde naar 
de tranceiver. 

Voorbeeld 2 
Zet split mode aan: 

o De opcode is 02 voor split mode on 
o Voeg dummy 00 als parameters toe 
o Data1 data2 data3 data4 data5 

00 00 00 00 02 
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